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Uzun yıllar Endüstriyel Proses Kontrolü  alanında 
çalışmış deneyimli bir kadroya sahip kişiler olarak 2012 
yılında Doğa Proses Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. 
Şti. kurduk. Akademik altyapımız üzerine eklenen iş 
tecrübesi ile yaptığımız işin doğruluğu ve güvenilirliği 
parelel gitmektedir. Proses ölçüm-kontrol sistemleri ve bu 
sistemlerin ayrılmaz bir parçası olan Pnömatik ve elektrikli 
kontrol vanaları konusundaki tecrübelerimiz, bilgi 
birikimimiz müşterilerimize doğru ürün seçimi ve teknik 
destek konusunda büyük katkı sağlamaktadır. 

Hakkımızda

Misyonumuz
Endüstriyel otomasyon konusunda 

sektörün ihtiyacını  doğru ürün ve hizmetlerle karşılamak.
Misyonumuzu kaliteli, doğru ürün, çevreye saygılı, herzaman gelişen 

ve yenilikçi bir anlayışla gerçekleştireceğiz. 
Gücümüzü yaptığımız doğru işlerden ve müşterilerimizin 

memnuniyetinden alıyoruz. 

Endüstriyel otomasyon alanında verdiğimiz 
hizmetle sektöre artı değer kazandıran saygın bir 

Vizyonumuz
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KONTROL VANALARI

PNÖMAT‹K AKTÜATÖRLER

Ölçü: DN 25 ......... DN 700
Ba€lant›: Wafer, lug, flanfll›
Gövde Malzemesi: Paslanmaz, Döküm, PVC
Kontrol fiekli: On-Off veya Oransal

PNÖMAT‹K KELEBEK VANALAR

Ölçü: DN 8......... DN 250
Ba€lantı: Flanfll›, diflli, kaynakl›, yap›flt›rmal›
Gövde Malzemesi: Paslanmaz, pirinç, döküm, PVC
Kontrol fiekli: On-Off veya Oransal

PNÖMAT‹K KÜRESEL VANALAR

www.dogaproses.com tel: 0216 391 17 511

Model:  DP 40 .............. 400 DA Çift etkili
              DP 40 .............. 400 SR Tek etkili
Gövde: Alüminyum extruzyon
Kapak ve Piston: Alüminyum enjeksiyon
Mil: Nikel kapl› çelik
S›zd›rmazl›k Elemanları: Nitril (NBR)
Yataklama Elemanları: Mühendislik plasti€i
Önerilen Besleme Bas›nc›: 4-6 bar
Uygulama Alanları: Küresel Vana, Kelebek Vana, Plug Vana, Damperlerin 90° Rotary
dönüfllü  veya oransal hareket istenen tüm on-off uygulama alanlarında kullanıl›r.



Namur Valf
Model: DP - NV
Bobin Gerilimi:  220 V,110 V, 24 V, 12 V AC / (Ex–proof )
                                 110 V,  24 V, 12 V DC / (EX-proof)
Çal›flma Bas›nc›: 2-10 bar
S›cakl›k: - 10 / +50 °C
Kontrol fiekli: On-Off

KONTROL VANALARI

PNÖMAT‹K VANA AKSESUARLARI

Limit Switch Kutusu
Model: DP – LS
Gövde: Alüminyum enjeksiyon
S›cakl›k Aral›€›: -20 °C / +80 °C
Koruma S›n›f›: IP 67
Switch Tipi: Mekanik , proximity(Ex-proof mekanik ve proximity)

Pozisyonerler
Model: DP - EP
Pnömatik Pozisyonerler: 0,2…1 bar (3-15 Psi)
Elektro Pnömatik Pozisyonerler: DC 4…20 mA, 0…10 Volt
Ç›k›fl (Opsiyonel): Limit switch, 4-20 mA, transmitter, HART
Gövde Malzemesi: Alüminyum
Ortam S›cakl›€›: -20 °C/+70 °C
Ex-Proof pozisyonerler mevcuttur.

Yard›mc› Elemanlar
Pnömatik rekorlar,
fiartlandırıcılar, Regülatörler
Susturucular, Hortumlar,
Grup Valfler

Diflli Kutusu
Gövde Malzemesi: Epoxy boyal› sfero doküm
Çal›flma S›cakl›€›: -20 °C /+70 °C
Tork Döndürme Momenti: 100 Nm.......... 9000 Nm
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KONTROL VANALARI

Model: DP-PV 100
Kontrol fiekli: Pnömatik On-Off veya Oransal
Ölçü: 3/8”.............3”
Ba€lant›: Diflli ve flanfll›
Pozisyon: Normalde kapal› veya Normalde Aç›k
S›cakl›k: -10 °C /+ 200 °C
Max. Bas›nç: 16 Bar
Kontrol Hava Bas›nc›: 3 - 8 Bar
Hava Besleme Bas›nc›: 1/8 “
Gövde ve Aktüatör Malzemesi: 316 SS veya 304 SS
S›zd›rmazl›k: PTFE
Kullan›ld›€› Alanlar: Hava, su, buhar, g›da, petrol, kimyasallar
olmak üzere kullan›m yeri oldukça genifltir.

PNÖMAT‹K P‹STONLU VANALAR

SOLENO‹D VALFLER
Model: DP-SV
Ölçü: 1/8”……3” Diflli
Gövde Malzemesi: Pirinç, Paslanmaz, Alüminyum, PVC
Kovan Malzemesi: Pirinç ve Paslanmaz
Çekirdek: Paslanmaz
Diyafram: NBR-PTFE-V‹TON
Pozisyon: Normalde kapal› veya Normalde Aç›k
Bobin Gerilimi: 12V , 24V 48 V, 110V,  230V AC/EX-proof)
                             12V - 24V -110V   DC/EX-proof)
Kullan›ld›€› Yerler: Su, hava, gaz, buhar, at›l gazlar, mazot, ya€,
asit, kompresör, damperler vb. yerlerde kullanılır.

PATLAÇ VALFLER

Model: DP-PTV
Ba€lant› Tipi: Diflli
Ba€lant› Ölçüsü: 3/4”, 1”, 11/2”
Gövde ve Kapak Malzemesi: Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram: TPE
Çekirdek ve Kovan: Paslanmaz çelik
Çal›flma S›cakl›€›: -20 °C ile + 80°C
Çal›flma Fark Bas›nc›: min. 0.35 bar ile maks. 8.5 Bar
Bobin Gerilimi:  12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V AC/ EX-proof)
                             12 V, 24 V, 48 V, 110 V DC/ EX-proof)
Kullan›m Alanları: Toz Toplama-Emme-Tutma-Çöktürme-
Havaland›rma Sistemleri, Toz Filtreleme Sistemleri,
Endüstriyel Filtre Tesislerinde, Jet Pulse Filtreler, Torbalı
Filtreler, Çimento Sanayi vb.

Model: DP-EA
Kontrol fiekli: On - Off veya Oransal
Besleme: 220 V AC, 24 V DC, 380 V AC
Koruma S›n›f›: IP 67
Tork Döndürme Momenti: 25 Nm............ 4000 Nm
Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana Ölçüleri: DN 25…DN 700
Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana Ölçüleri: DN 8……DN 200

ELEKTR‹K AKTÜATÖRLÜ VANALAR
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KONTROL VANALARI

Pnömatik Kontrol Vanaları - ‹ki ve Üç yollu
Anma Ölçüsü: DN15-DN100
Çal›flma Bas›nc›: PN16
Ba€lant› fiekli: ANS 125-150/DIN 2501 PN16
Uçtan Uca Ölçüler: DIN 3202-F1
Gövde Malzemesi: Dökme Demir GG22-A126 Gr B,
Çelik Döküm GSC 25-A216 Gr WCB, Paslanmaz Çelik A351 Gr CF8
‹ç Aksam: Paslanmaz Çelik
Kontrol fiekli: Pnömatik+Hava Kumandal›(yayda kapal›)

PNÖMAT‹K KONTROL VANALARI

Pnömatik Gıda Vanaları
Anma Ölçüsü: DN40-DN50
Çal›flma Bas›nc›: PN16
Ba€lant› fiekli: Diflli NPT/ANSI B2.1
R/DIN2999/ANS B 16.11
Gövde Malzemesi: Paslanmaz Çelik
‹ç Aksam: Paslanmaz Çelik
Kontrol fiekli: Pnömatik Kontrollü

Pnömatik Lastik Kaplamalı Vanalar
Anma Ölçüsü: DN15-DN100
Çal›flma Bas›nc›: PN40
Ba€lant› fiekli: ANS 125-300/DIN 2501 PN40
Uçtan Uca Ölçüler: DIN 3202-F1
Gövde Malzemesi: Dökme Demir GG22-A126 Gr B
Çelik Döküm GSC 25-A216 Gr WCB
Paslanmaz Çelik A351 Gr CF8
‹ç Aksam: Paslanmaz Çelik
Kumanda fiekil: Pnömatik(hava Kumandal›)

Sıvı ve Gaz için Çift Tapalı Basınç Düflürücü Vana

Anma Ölçüsü: DN15-DN100
Çal›flma Bas›nc›: PN16
Ba€lant› fiekli: ANS 125-150/DIN 2501 PN16
Uçtan Uca Ölçüler: DIN 3202-F1
Gövde Malzemesi: Dökme Demir GG22-A126 Gr B
Çelik Döküm GSC 25-A216 Gr WCB
‹ç Aksam: Paslanmaz Çelik
Kumanda fiekil: Pnömatik(hava Kumandal›)

Pnömatik  Oransal Kontrol Vanaları - Tek Yataklı / Çift Yataklı
Anma Ölçüsü: DN15-DN300
Çal›flma Bas›nc›: PN16-PN40
Ba€lant› fiekli: ANS 125-300/DIN 2501 PN16
Uçtan Uca Ölçüler: DIN 3202-F1
Gövde Malzemesi: Dökme Demir GG22-A126 Gr B
Çelik Döküm GSC 25-A216 Gr WCB
Paslanmaz Çelik A351 Gr CF8
‹ç Aksam: Paslanmaz Çelik
Kontrol fiekli: Pnömatik,Oransal(Hava Kumandal›)
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KONTROL VANALARI

KÜRESEL VANALAR

Diflli Paslanmaz Küresel Vanalar
Ölçü: 1/4“ – 4"
Gövde: AISI 316 / 304
Ba€lant›: Diflli
Çal›flma S›cakl›€›: -50 / +180 ºC
Bas›nç S›n›f›: PN 63

Flanfll› Paslanmaz Küresel Vanalar
Ölçü: DN 15 – DN 200
Gövde: AISI 316 / 304
Ba€lant›: Flanfll›
Çal›flma S›cakl›€›: -50 / +180 ºC
Bas›nç S›n›f›: PN 16 / PN 40

Gıda Tipi Paslanmaz Vanalar
Ölçü: DN 15 – DN 150
Gövde: AISI 316 / 304
Ba€lant›: Flanfll›, Diflli, Kaynakl›, Klempli
Conta: EPDM, Silikon, Viton
Klepe: AISI 316 / 304 Paslanmaz

Pirinç Küresel Vanalar
Ölçü: 1/2” – 4”
Ba€lant›: Diflli
Gövde: Pirinç
Çal›flma S›cakl›€›: 120 ºC
Bas›nç S›n›f›: PN16 / PN 25 / PN40

Flanfll› - Diflli Çelik Küresel Vanalar
Ölçü: DN 15 – DN 200 /1/2’’-4’’
Gövde: Karbon Çelik, Sfero Döküm, Pik Döküm
Ba€lant›: Flanfll›, Diflli
Çal›flma S›cakl›€›: -30 / +180 ºC, - 40/+250 ºC
Bas›nç S›n›f›: PN6 / PN10/ 16 / PN40

www.dogaproses.com tel: 0216 391 17 515



KONTROL VANALARI

Tek ve Çift Flanfll› Kelebek Vanalar
Ölçü: DN25 – DN1200
Gövde: GG 25, GG 40-50, GGG 40.3
              Al-Bz, AISI 316, GS-25
Conta: EPDM, NBR, Viton, Hypalon, Neopren, NR, Silikon
Klepe: AISI 316, GGG 40-50, GS-25
Çal›flma Bas›nc›: PN 6/ PN 8/ PN 10

B›çakl› Vanalar
Ölçü: DN 40- DN 1000
K›zak Gövde: GGG 40-50, AISI 304, AISI 316
Kapak gövde: GGG 40-50, AISI 304, AISI 316
B›çak: AISI 304 - AISI 316
Çal›flma Bas›nc›: PN 4-6

Çekvalfler ve Demontaj Parças›
Ölçü: DN 150 - DN 2000
Gövde: GGG 40-50
Çal›flma Bas›nc›: PN 10 / PN 16

PVC Kelebek ve Küresel Vanalar
Gövde: U-PVC / PPRC
Küresel Vana Ölçü: DN 20 –DN 110
Kelebek Vana Ölçü: DN 63 – DN 400
Ba€lant›: Diflli, Flanfll›, Yap›flt›rmal›
Çal›flma Bas›nc›: PN 10 / PN 16
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Wafer / Lug Kelebek Vanalar
Ölçü: DN25 - DN1000
Gövde: GG 25, GG 40-50, GGG 40.3
             Al-Bz, AISI 316, GS-25,
Conta: EPDM, NBR, Viton, Hypalon,
Neopren, NR, Silikon, Teflon
Klepe: AISI 316, Al-Bz, GGG 40-50, GS-C25, St 37
Çal›flma Bas›nc›: PN 6/ PN8/ PN 10/ PN 16

KELEBEK VANALAR



KONTROL VANALARI

P‹NCH VANALAR

Ölçü: DN 40 – DN 500 / 1/2” – 2”
Ba€lant›: Flanfllı, Diflli
Gövde: Alüminyum, Paslanmaz, Çelik

KR‹YOJEN‹K VANALAR

Ölçü: DN 15 – DN 50
Çal›flma Aral›€›: -196 °C ile 120 °C
Kullan›m Alanlar›: LNG, Argon, Azot, Oksijen ,
Karbondioksit, Asetilen gibi s›v›laflt›r›lm›fl gazlar›n depolama ve
tafl›nmas› için yap›lm›fl olan kriyojenik tanklarda kullan›l›r.

BASINÇ DÜfiÜRÜCÜ

Ölçü: 1/2 “- 2 “
Gövde: Pirinç
Sit Malzemesi: EPDM
Ayarlanabilir Bas›nç S›n›f›: 1-12 Bar
Bas›nç S›n›f›: PN 16
Max. Çal›flma S›cakl›€›: 130 °C

METAL KOMPANSATÖRLER

Ölçü: DN 25-DN 1200
Ba€lant› Tipleri: Sabit veya Döner Flanfl, Kaynak Boyunlu
Çal›flma S›cakl›€›: - 90 / + 550 ºC
Çal›flma Bas›nc›: PN 2.5 /PN 16

KAUÇUK KOMPANSATÖR

Ölçü: DN 32 – DN 700 / 1/2 “ – 2 “
Ba€lant› Tipleri: Flanfll› / Diflli
Çal›flma S›cakl›€›: 100 ºC
Çal›flma Bas›nc›: P N 16

TAM VE ORANSAL KALKIfiLI EMN‹YET VANALARI

Ölçü: DN 20 -DN 100 / 1/2 “- 2”
Gövde: Dökme Demir,  Sfero Döküm / Bronz,  Paslanmaz
Bas›nç S›n›f›: PN 16 / PN 25
Max. Çal›flma S›cakl›€›: 200°C / 225°C
Ba€lant›: Flanfll›, Diflli

www.dogaproses.com tel: 0216 391 17 517



KONTROL VANALARI

ÇEKVALFLER

Disco Çekvalf
Ölçü: DN 15 – DN 100
Gövde: Pirinç / Paslanmaz
Disk: Paslanmaz Çelik
Max.Çal›flma S›cakl›€›: 250 °C / 300 °C
Max.Çal›flma Bas›nc›: PN 16 / PN 40

Çift Plakal› Çekvalf
Ölçü: DN 50 – DN 400
Gövde: GG 25 Pik Döküm
Disk: Paslanmaz Çelik / GGG 40 Sfero Döküm
Max. Çal›flma S›cakl›€›: 110 °C
Max.Çal›flma Bas›nc›: PN 16 (DN 50 – DN300 )
Max.Çal›flma Bas›nc›: PN 10 (DN 350 – DN 400 )

Çekvalf / Pislik Tutucu
Ölçü: DN 15 – DN 300 / DN 15 - DN 400
Gövde: GG -25 Pik Döküm
Ba€lant›: Flanfll›
Max. Çal›flma S›cakl›€›: 300 °C
Max. Çal›fltma Bas›nc›: PN 16

Çalpara Çekval
Ölçü: DN 15 – DN 50
Gövde: Pirinç / Paslanmaz
Max.Çal›flma S›cakl›€›: 110 °C / 180 °C
Max.Çal›flma Bas›nc›: PN 10 / PN 16

Wafer Tip Çekvalf
Ölçü: DN 25 – DN 300
Gövde: Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik
Klepe: Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik
Max.Çal›flma S›cakl›€›: 130 °C
Max.Çal›flma Bas›nc›: PN 16

Pislik Tutucu
Ölçü: DN 15 – DN 50
Gövde: Pirinç / Paslanmaz
Filtre: Paslanmaz Çelik
Ba€lant›: Diflli
Max. Çal›flma S›cakl›€›: 110 °C / 180 °C
Max. Çal›flma Bas›nc›: PN 16 / PN 40
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ÖLÇÜ KONTROL C‹HAZLARI

AKIfi ÖLÇERLER

ÖLÇME PRENS‹PLER‹NE GÖRE AKIfi ÖLÇERLER

* fiamand›ral› Ak›fl ölçerler/fialterler

* Paddle (Dilli) Ak›fl ölçerler/fialterler

* Türbin tip Ak›fl ölçerler

* Elektromanyetik Ak›fl ölçerler

* Kütlesel Ak›fl Ölçerler

* Ultrasonik Ak›fl  Ölçerler

* Vorteks Ak›fl Ölçerler

* Aç›k kanal Ak›fl Ölçerler

* Oval Çark›l ve Diflli Debimetreler

* Termal Kütle Debimetreler

* Volimetrik Debimetreler

* Ak›fl Göstergeleri

* Mekanik Sayaçlar

Ak›flkanlar›n H›z› ve Debisinin ölçülmesi

endüstrininin birçok alan›nda ihtiyaç duyulan bir

parametre olup, bu de€iflik ölçme metodlar›

olan ak›fl ölçer cihazlar› ile yap›lmaktad›r. Uygun

Ak›fl ölçer seçimi ise proses flartlar›na ve istenen

kontrol flekline uygun yap›l›r.

9www.dogaproses.com tel: 0216 391 17 51



SEV‹YE ÖLÇERLER

ÖLÇÜ KONTROL C‹HAZLARI

Kat›, s›v›, gaz,  olarak bütün ak›flkanlar›n

seviyesinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi

Endüstrininin birçok alan›nda ihtiyaç duyulan bir

parametredir. Seviye ölçümü de€iflik metodlarla

yap›l›r. Bu farkl› ölçme metodlar› için gelifltirilmifl

seviye ölçü kontrol cihazlar› vard›r. Seviye

ölçerlerde seçim yap›l›rken proses flartlar›na ve

istenen kontrol flekline uygun enstrüman seçimi

yap›l›r.

ÖLÇME PRENS‹PLER‹NE GÖRE SEV‹YE ÖLÇERLER

* Manyetik Seviye flalterleri / Transmitterleri

* Kapasitif Seviye flalterleri / Transmitterleri

* Titreflimli Seviye fialterleri

* Diyaframl› Seviye fialteri

* Pedal tip Seviye fialteri

* Hidrostatik Seviye Ölçeler

* By-Pass Seviye Ölçerler

* Ultrasonik Seviye Ölçerler

* Radar Seviye Ölçerler

* ‹letkenlik Seviye Ö lçerler

* Potansiyometrik Seviye Ölçer
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ÖLÇÜ KONTROL C‹HAZLARI

BASINÇ ÖLÇERLER

Endüstrinin her alan›nda Bas›nç ölçümü  istenen bir

parametre olup, buda farkl› ölçme metodlar› ile

yap›l›r.  Bas›nç ölçerlerde seçim yap›l›rken proses

flartlar›na ve istenen kontrol flekline uygun

enstrüman seçimi yap›l›r.

* Bas›nç fialterleri

* Fark Bas›nç fialterleri

* Bas›nç Transmitterleri

* Fark Bas›nç Transmitterleri

* Manometreler

* Bas›nç Ölçerler için Aksesuarlar

Endüstrinin her alan›nda S›cakl›k  ölçümü  istenen

bir parametre olup, buda farkl› ölçme metodlar› ile

yap›l›r.  S›cakl›k  ölçerlerde seçim yap›l›rken proses

flartlar›na ve istenen kontrol flekline uygun

enstrüman seçimi yap›l›r.

* S›cakl›k  fialterleri

* Termometreler

* Infrared Termometreler

* PT-100

* S›cakl›k Ölçerler için Aksesuarlar

Proseslerde sistem güvenli€i ve emniyetini

gelifltirmek ve ürün kalitesini art›rmak için analiz

cihazlar›na ihtiyaç duyulur. Ölçülmek istenen fiziksel

parametreye göre ürün seçilir.

* PH Ölçerler

* ‹letkenlik Ölçerler

* Yo€unluk Ölçerler

* Bulan›kl›k Ölçerler

* Nem Ölçerler

BASINÇ ÖLÇERLER

SICAKLIK ÖLÇERLER

ANAL‹Z C‹HAZLARI
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KONTROL VANALARI

* Pnömatik Aktüatörler-90 ° Rotary, Çift ve Tek etkili

* Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar

* Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

* Pnömatik Aksesuarlar

* Switch Kutular›

* Pnömatik Pozisyonerler

* fiartland›r›c›lar

* Elektrik Aktüatörler, on/off, Oransal

* Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar

* Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar

* Pnömatik Pistonlu Vanalar

* Solenoid Vanalar

* Valfler için zaman röleleri

* Patlaç ( fioklama) Vanalar›

* Kollu Küresel vanalar

* Kollu Kelebek Vanalar

* Glob Vanalar

* Sürgülü Vanalar

* Diyaframl› Vanalar

* B›çakl› Vanalar

* Pinch Vanalar

* Kriyojenik Vanalar

* Çekvalfler

* Kompansatörler

* Kondenstoplar

* Pislik Tutucular

* Buhar Separatörleri

* Bas›nç Düflürücüler

* Emniyet Vanalar›

* K›zg›n Ya€ Vanalar›

* ‹gne Vanalar

* Flanfll› ve Kayanakl› Gözetleme Camlar›

* Do€algaz Solenoid Valfler

* Deprem Valfleri

* Fan-Coil Vanalar›

* Pompalar

* Relief Valfler

ÖLÇÜ VE KONTROL C‹HAZLARI

* Ak›fl Ölçü - Kontrol Cihazlar›

* Seviye Ölçü - Kontrol Cihazlar›

* Bas›nç Ölçü - Kontrol Cihazlar›

* S›cakl›k Ölçü - Kontrol Cihazlar›

* Analiz Cihazlar›

12

ÜRÜN PORTFÖYÜ
ÜRÜN PORTFÖYÜ



Acısu Caddesi, Nazar sokak,
No: 19/A, Y. Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL
Tel & Fax: 0216 931 17 51 - 0216 364 20 63
Gsm: 0530 527 86 49
info@dogaproses.com    www.dogaproses.com Basım Tarihi: Eylül 2015www.kosgeb.gov.tr


